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Eigenschaften, Besonderheiten
-	 speziell auf SERTO-Verbindungen abgestimmt
-	 reichhaltiges Zubehör
-	 Rohre und Schläuche für spezielle
	 Anwendungen
-	 verschiedene Materialien

Kunststoffrohre
Speziell für Niederdruck- und 
Niedertemperaturbereich geeignet.

Ablängen
Kombizangen, Scheren usw. können Rohrenden 
quetschen, was später oft zu Rissbildungen 
führt. Mit dem «Schlauch-Cutty» von SERTO 
lassen sich Kunststoffrohre einwandfrei 
zuschneiden.

Wärmedehnung
Bei Montage zu beachten: 
Grosse Wärmeausdehnung, bzw. Kontraktion 
bei Kälte führen zu Längenänderungen. 

Licht- und Temperatur stabilisiert
Kunststoffrohre sollten nicht direkter 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden und 
nicht in Berührung mit heissen Teilen 
kommen, bzw. nicht im Bereich von 
Wärmestauungen installiert werden. 
Ggf. schwarze Rohre verwenden. Sie sind 
lichtbeständig und gegen Wärmealterung 
unempfindlich.

Généralités
-	 spécialement adaptés aux raccords SERTO
-	 un choix riche en accessoires
-	 tubes et tuyaux pour des applications  
	 spéciales
-	 en matériaux différents

Tubes en matière plastique
S’utilisent essentiellement dans les domaines 
des faibles pressions et températures.

Mise en longeur
Les pinces, les ciseaux etc. peuvent déformer les 
extrémités des tubes et être la cause de fissures 
ultérieures. Le «coupe-tube» permet une coupe 
parfaite.

Dilatation thermique
A considérer lors du montage: 
Les fortes dilatations à la chaleur resp. les 
contractions sous l’action du froid provoquent 
des changements de longueur.

Stabilisation à la lumière et à la 
chaleur
Les matières plastiques ne devraient pas être 
exposées directement aux rayons du soleil, ne 
pas entrer en contact avec des éléments chauds 
et ne pas être installées à proximité de zones 
chaudes. Si cela devait tout de même être le 
cas, utiliser des tubes en matière plastique noire 
qui ont été rendus insensibles à la chaleur et à 
la lumière.

Characteristics, specialities
-	 fits the special requirements of the SERTO 
	 unions
- 	wide range of accessories
- 	tubes and hoses for special applications
- 	different materials available

Plastic tubing
Especially suitable for low pressure and low 
temperature ranges.

Cutting to length
Combination shears, scissors etc. can crush 
the tube ends and are often the cause for later 
splitting. The «Hose Cutty» is the ideal tool for 
the clean cutting.

Thermal expansion
Plastic tubing has a high thermal expansion 
– or contraction. Proper installation entails the 
consideration of the temperature-dependent 
dimensional changes.

Light and temperature stabilized
Plastics should not be exposed to direct sun-
light, should not come into contact with hot 
components nor installed in hot areas. Black 
plastic tubing should be used preferably (light 
and temperature stabilized).

Rohre, Schläuche Tubes, Tuyaux Tubes, Hoses
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Polyamid-Rohr (weich)
Tube en Polyamide PA (souple)
Polyamide PA tube (tender)

PA-ROHRE
Type Mat.-Nr. bar D d s Biegerad. kg/100m
 
 
PAW 2/1x0,5 W, 100m 421.1040.105 17 2.0 1.00 0.50 15.0 0.450
PAW 3/2x0,5 W, 100m 421.1050.105 16 3.0 2.00 0.50 15.0 0.450
PAW 4/2x1 W, 100m 421.1100.105 25 4.0 2.00 1.00 25.0 0.970
PAW 5/3x1 W, 100m 421.1150.105 17 5.0 3.00 1.00 30.0 1.140
PAW 6/4x1 W, 100m 421.1200.105 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6/4x1 S, 100m 421.1200.205 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6/4x1 S, 500m 421.1200.208 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6/4x1 B, 100m 421.1200.305 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6/4x1 R, 100m 421.1200.405 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6/4x1 Y, 100m 421.1200.505 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6/4x1 G, 100m 421.1200.605 20 6.0 4.00 1.00 35.0 1.620
PAW 6,35/4,35x1 W, 100m 421.1210.105 18 6.3 4.36 1.00 45.0 1.810
PAW 8/6x1 W, 100m 421.1300.105 14 8.0 6.00 1.00 55.0 2.270
PAW 8/6x1 S, 100m 421.1300.205 14 8.0 6.00 1.00 55.0 2.270
PAW 8/6x1 B, 100m 421.1300.305 14 8.0 6.00 1.00 55.0 2.270
PAW 8/6x1 R, 100m 421.1300.405 14 8.0 6.00 1.00 55.0 2.270
PAW 8/6x1 G, 100m 421.1300.605 14 8.0 6.00 1.00 55.0 2.270
PAW 10/8x1 W, 50m 421.1350.105 11 10.0 8.00 1.00 90.0 2.910
PAW 10/8x1 S, 50m 421.1350.205 11 10.0 8.00 1.00 90.0 2.910
PAW 10/8x1 B, 50m 421.1350.305 11 10.0 8.00 1.00 90.0 2.910
PAW 10/7x1,5 W, 50m 421.1355.105 14 10.0 7.00 1.50 75.0 3.540
PAW 12/10x1 W, 50m 421.1400.105 9 12.0 10.00 1.00 92.0 4.000
PAW 12/10x1 S, 50m 421.1400.205 9 12.0 10.00 1.00 92.0 4.000
PAW 12/9x1.5 W, 50m 421.1405.105 15 12.0 9.00 1.50 75.0 5.100
PAW 12/9x1.5 S, 50m 421.1405.205 15 12.0 9.00 1.50 75.0 5.100
PAW 15/12x1.5 W, 50m 421.1555.103 13 15.0 12.00 1.50 115.0 6.570

Temperatur °C	 Température °C	 Temperature °C

Spezifikationen:	 Spécifications:	 Specifications:

Werkstoff: Polyamid PA 12 weich
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
(kurzfristig: +125°C)
Härte: Shore D61
Berstdruck: 3-facher Betriebsdruck
Farben: W = weiss S = schwarz B = blau
R = rot Y = gelb G = grün

Matériau: Polyamide PA 12 souple
Plage de température: De -40°C à +100°C 
(à courte terme: +125°C)
Dureté: Shore D61
Pression d éclatement: De 3 par rapport à la 
pression de service
Couleurs: W = blanc S = noir B = bleu 
R = rouge Y = jaune G = vert

Material: Polyamide PA 12 soft
Temperature range: -40°C to +100°C 
(short-term: +125°C)
Hardness: Shore D61
Burst pressure: 3 x working pressure
Colours: W = white S = black B = blue 
R = red Y = yellow G = green

bar=Arbeitsdruck bei 23°C
D=Rohraussen-ø
d=Rohrinnen-ø
s=Wandstärke

bar=pression de service à 23°C
D=ø extérieur du tube
d=ø intérieur du tube
s=epaisseur de paroi

bar=operation presseure at 23°C
D=tube outside diameter
d=tube inside diameter
s=wall thickness

Rohre, Schläuche	 Tubes, Tuyaux	 Tubes, Hoses
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Merkmale:	 Caractéristiques:	 Features:

- Breiter Temperatur- und Einsatzbereich 
- Farbe schwarz: UV-beständig
- druckbeständig, schlag- und kerbschlagzäh 
- oberflächenglatt und undurchlässig 
- Beständigkeitsliste siehe Anhang
- Anwendungen: z.B. Druckluft, Hydraulik, 
Unterdruck, Kühlleitungen, Kraft- und 
Schmierstoffsysteme

- utilisations très larges, y compris en tempéra-
tures
- couleur noire, compatible aux UV
- résistance mécanique aux coups et entailles
- surface lisse
- liste des résistances chimique, voir annexe
- utilisations: air comprimé, hydraulique basse 
pression, tuyauteries oxygène et cryogénique, 
systèmes de lubrifications et de refroidissement

- wide temperature and application range
- colour black: UV resistant 
- pressure and impact resistant 
- smooth surface and impermeable
- chemical resistance list see appendix.
- applications: compressed air, hydraulics, 
negative pressure, cooling lines, fuel and 
lubricating systems

bar=Arbeitsdruck bei 23°C
D=Rohraussen-ø
d=Rohrinnen-ø
s=Wandstärke

bar=pression de service à 23°C
D=ø extérieur du tube
d=ø intérieur du tube
s=epaisseur de paroi

bar=operation presseure at 23°C
D=tube outside diameter
d=tube inside diameter
s=wall thickness

Rohre, Schläuche	 Tubes, Tuyaux	 Tubes, Hoses
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